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Przegląd programu

Tradycja
w najnowszym
wydaniu

Osoby do kontaktów

Obsługa biura

Realizacja zleceń 
Peter Grothaus, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-116  
Benjamin Brockmann, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-108 
Georg Wittner, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-118 
Jutta Rensink, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-145

Fakturowanie 
Susanne Grothe, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -119

Zlecenia eksportowe 
Thomas Wollnik, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -117 
Yvonne Sonnberger, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940 -105

Dyspozytornia 
Tobias Hoffmann, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-115 
Klaudia Kirchhoff, Telefon +49 (0) 57 44 ⁄ 940-109

Nasz reprezentant w Polsce

Maciej Reniec	

Tel. +48/606/27 30 56 
maciej.reniec@meyer-holsen.pl

www.meyer-holsen.pl
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Na początku Meyer-Holsen produkował cegłę. Od tego czasu minęło 
ponad 150 lat działalności przedsiębiorstwa, a tradycyjne wartości, 
jakie w firmie Meyer-Holsen są cenione od pokoleń — zastosowanie 
naturalnych surowców, solidna sztuka rzemieślnicza i wykonanie z 
najwyższą starannością — nie uległy zmianie po dzień dzisiejszy.

Przystosowany do stale rosnących wymagań technicznych i coraz 
większych potrzeb klientów proces produkcji był bezustannie 
optymalizowany.

Dzisiaj produkcja dachówek ceramicznych odbywa się w 
najnowocześniejszych zakładach produkcyjnych, zgodnie z 
najnowszym stanem wiedzy. Dzięki temu tradycja i nowoczesność w 
firmie Meyer-Holsen współgrają ze sobą, łącząc od lat przekazywaną 
koncepcję dachówki ceramicznej najwyższej jakości z duchem 
czasu.

Solidna podstawa buduje zaufanie. Założone w 1860 roku przez 
Heinricha Meyera we wschodniowestfalskim miasteczku Hüllhorst 
przedsiębiorstwo nadal stanowi własność rodziny i jest kierowane 
przez Rüdiger Bethke, Phillip Bethke i Jan Peter Jörn.

Znakomite produkty zaspokajające wyszukane potrzeby oraz 
indywidualne, wzorowe rozwiązania — to cechy wyróżniające 
firmę Meyer-Holsen.

Tradycja
w najnowszym
wydaniu
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3Phillip Bethke | Dyrektor techniczny
 � Jan Peter Jörn | Dyrektor handlowy

Przedsiębiorstwo rodzinne
Trwająca już ponad 150 lat produkcja dachówek Meyer-
Holsen była i jest możliwa tylko dzięki osobowościom 
energicznych przedsiębiorców oraz pracowitości i 
zaangażowaniu wszystkich pracowników. 

Produkcja we wschodniej Westfalii
Dzięki dwóm wysoko nowoczesnym zakładom produkującym 
dachówki w okręgu Minden-Lübbecke o najnowszym standar-
dzie technicznym gwarantujemy sprawną dostawę dachówek 
najwyższej jakości oraz pewne miejsca pracy w rodzimym 
regionie. 

Zrównoważony rozwój
Zrównoważone zarządzanie stanowi podstawę sukcesu naszej 
przedsiębiorczości. Dzięki temu odkrywamy nowe szanse, 
minimalizujemy ryzyka i podejmujemy wyzwania stawiane 
nam przez społeczeństwo oraz przez rynek. Oszczędnie i 
wydajnie wykorzystujemy zasoby i z pełną odpowiedzialnością 
postępujemy wobec pracowników i społeczeństwa. 

Jakość
Począwszy od produktu naturalnego z własnych kopalń gliny, 
poprzez staranną produkcję i uszlachetnianie powierzchni 
angobami lub glazurami, aż po indywidualną kontrolę 
akustyczną i wzrokową — przywiązujemy największą wagę 
do jakości dla klientów o najwyższych wymaganiach.
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Zakład Holsen

Zakład Rahden

50 lat Gwarancja na mrozoodporność

40 lat pełnej gwarancji 
Na okres 40 lat od daty dostawy  
gwarantujemy przejęcie kosztów  
wykonawczych oraz dostawę  
dachówek, a to wszystko oferujemy  
jako jedyny w Niemczech zakład 
produkujący dachówki.

20 lat od daty dostawy, liczonych  
od dnia wysyłki towaru, do realizacji  
dodatkowych dostaw modelu  
wymienionego w gwarancji –  
pomijając zmiany uwarunkowane 
surowcem.
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Dachówka zakładkowa Vario®

Oryginalna holenderka zakładkowa Vario® jest jedną z 
najpopularniejszych dachówek na niemieckim rynku, a 
poprzez swoją klasyczną elegancję zapewnia harmonijny 
wygląd powierzchni dachu. Dzięki programowi kolorów 
Vario® stworzy indywidualną aranżację każdego obiektu.

Standardowy spadek dachu od 22° 
Zapotrzebowanie ok. 14 sztuk na m2
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Dachówka zakładkowa Vario® 

krój prosty „Altstadt Vario“

Prosta krawędź nadaje dachówce „Altstadt Vario“ 
wyraźny charakter dachówki holenderki bez konieczności 
rezygnacji z korzyści, jakie daje kształt litery S.

Znajduje swoje zastosowanie w przypadku budynków 
objętych ochroną zabytków, gdzie zachowanie 
historycznych budowli znajduje się na pierwszym 
miejscu, ale także w przypadku nowych pokryć 
dachowych, kiedy w grę wchodzi klasyczna aranżacja 
dachu.

Standardowy spadek dachu od 22° 
Zapotrzebowanie ok. 14 sztuk na m2
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Meyer-Holsen Zwilling®  
Meyer-Holsen Zwilling Junior®

Wyjątkowy kształt dachówki Meyer-Holsen Zwilling® w 
idealny sposób łączy w sobie aspekty ekonomiczne i 
estetyczne.

To właśnie w połączeniu z Meyer-Holsen Zwilling Junior® 
jako dachówką „połówkową“ można szybko i bezpiecznie 
pokryć dach o wymagającym i trudnym kształcie.

Meyer-Holsen Zwilling® 

Standardowy spadek dachu od 22° 
Zapotrzebowanie ok. 10 sztuk na m2

Meyer-Holsen Zwilling Junior® 

Standardowy spadek dachu od 22° 
Zapotrzebowanie ok. 20 sztuk na m2



10



11

Tandem®

Tandem Junior®

Wyjątkowość dachówki Tandem® podkreśla wyrafinowany 
wygląd i znakomity stosunek ceny do jakości. Ten model 
jest bardzo praktyczny podczas układania, a wyśmienite 
możliwości zastosowania przy narożach i koszach dachowych 
stanowią bardzo ważne argumenty dla dekarza. 

Idealne połączenie w przypadku trudnych pokryć 
dachowych – Tandem® i Tandem Junior®.

Tandem®  

Standardowy spadek dachu od 20° 
Zapotrzebowanie ok. 8,5 sztuki na m2

Tandem Junior® 

Standardowy spadek dachu od 20° 
Zapotrzebowanie ok. 17 sztuk na m2
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Piano

Prostoliniowość dachówki Piano sprawia, że nadaje się 
ona do przedsięwzięć budowlanych o nowoczesnej 
architekturze. Zarówno w przypadku domów 
jednorodzinnych o zredukowanej architekturze, jak 
i w przypadku willi miejskich w klasycznym stylu 
architektonicznym Piano gwarantuje idealny wygląd.

Standardowy spadek dachu od 28° 
Zapotrzebowanie ok. 15 sztuk na m2
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Ravensberger

Wyjątkowe zalety dachówki Ravensberger zarówno w kwe-
stii wyglądu, jak i pod względem ekonomicznym mówią 
same za siebie — doskonała synteza lekkości i elegancji.

Standardowy spadek dachu od 22° 
Zapotrzebowanie ok. 13 sztuk na m2
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Dacapo Dachówka uniwersalna

Dachówka Dacapo firmy Meyer-Holsen to klasyczny, 
trafiony model o ponad stuletniej tradycji.

Zmodyfikowana i dostosowana do dzisiejszych wymagań 
jakościowych dachówka Dacapo pasuje zarówno do 
historycznego, jak i nowoczesnego budownictwa.

Standardowy spadek dachu od 30° 
Zapotrzebowanie ok. 14 – 19 sztuk na m2*

* W zależności od szerokości łaty
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Dachówka marsylka

Klasyczna dachówka marsylka o znakomitych 
właściwościach produktu i wyraźnym profilu, który 
sprawia, że nadaje się ona także do budynków objętych 
ochroną zabytków.

Standardowy spadek dachu od 30° 
Zapotrzebowanie ok. 15 sztuk na m2
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Wykonanie specjalne holenderka Wartburg
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Dachówka Holenderka

Holenderka firmy Meyer-Holsen o mocno pofalowanym 
kształcie jest dostępna o kroju krótkim i długim.

Standardowy spadek dachu od 35° krój krótki / 40° krój 
długi 
Zapotrzebowanie ok. 16 – 17 sztuk na m2
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Karpiówka

Karpiówka to idealne rozwiązanie do bezpiecznego i 
indywidualnego pokrycia dachu. Dzięki niej możliwa 
jest realizacja najróżniejszych rodzajów ukształtowania 
dachu, np. lukarn, koszy dachowych, wież, kopuł i 
kominów.

Zapotrzebowanie w zależności od formatu karpiówki 
ok. 34 – 71 sztuk na m2

Formaty karpiówki

Krój półokrągły Krój prosty Krój segmentowy 
3-/5-żłobkowy

Krój segmentowy 
profilowany

Wykonanie specjalne

Krój wierzchołkowy 

Wykonanie specjalne

Krój półokrągły
dzielony 

(karpiówka podwójna)
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Płytka ceramiczna firmy Meyer-Holsen 
to idealne zakończenie dachu.

• Dostępna w całym programie barw Meyer-Holsen
• �Wysoka ekonomiczność, długa żywotność i 

brak wymogu konserwowania w porównaniu do znanych materiałów
• Do zastosowania przy szczytach, okapach i obudowach
• W pełni ceramiczna i trwale piękna
• Przekonujący wygląd poprzez harmonijny całokształt
• Powierzchnia ogólna 17,5 x 26 cm, inne rozmiary na życzenie

Płytka ceramiczna na obróbki
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Gąsior standardowy	 Gąsior rozetkowy	 Gąsior Piano	 Trójnik do gąsiora Piano	 Początek kulisty gąsiora 
			   	 do kalenicy skosnej duży

Dachówka antenowa  	 Kominek wentylacyiny 	 Kominek wentylacyiny, Ø 125	 Kominek wentylacyiny, Ø 150	  
	 przelotowy**, 125 Ø	 wraz z wężem elastycznym	 wraz z wężem elastycznym	
 	       

Denko do gąsiora Piano	 Gąsior początkowy 	 Gąsior początkowy „plus” 
	 „plus” zewnętrzny				  

Dodatki do Dachówek

To tylko część obszernego 
programu kształtek firmy 
Meyer-Holsen.
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a czerwień naturalna

róźnokolorowy naturalny

czerwień lawy

stara czerwień

rustykalny

brąz terra

brąz brazylijski

platynowo-szara 

czarny łupek

głęboka czerń

czerwień kenijska

czerwień winna

grafitowy

czerń nocy

czerń bazaltowa

czerwień indyjska

brąz orzechowy

czerń tytanowa

brąz bongossi

błękit morski

czerń diamentowa

brązowo-pstry

szaro-czarny

Stopnie połysku: Połysk matowy: naturalna czerwień, angoba, wypalane redukcyjnie | Połysk pośredni: angoba krystaliczna | 
Wysoki połysk: glazura Trend, glazura Marcato®. Dachówka jest wypalanym produktem naturalnym. Różnice w kolorach i lekkie 
odpryski uwarunkowane właściwościami surowców są nieuniknione.
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biały perłowy

biały perłowy

szaro-
krzemowy

szaro-czarny

szaro-
krzemowy

szaro-czarny

szaro-czarny

szaro-
krzemowy

błękit fryzyjski

błękit fryzyjski

błękit fryzyjski

żółty  
rzepakowy

żółty  
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żółty  
rzepakowy

zieleń 
oksfordzka

zieleń 
oksfordzka

zieleń 
oksfordzka

zieleń 
oksfordzka

zieleń trzciny

zieleń trzciny

zieleń trzciny

zieleń trzciny

błękit morski

błękit morski

rustykalny

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

czerwień 
naturalna

czerwień 
mahoniowa

czerwień 
mahoniowa

czerwień 
mahoniowa

stara czerwień

brązowo-pstry

brąz bongossi

brąz bongossi
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czerń  
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czerwień  
kenijska

LiniaEleganz

Atrakcyjne glazury Marcato® i wypalana redukcyjnie LiniaEleganz spełniają 
architektoniczne wymagania w kwestii estetyki i indywidualizmu.

Te wyjątkowe powierzchnie niewątpliwie świadczą o najwyższej jakości. 
Glazury Marcato® są dostępne w 9 atrakcyjnych wariantach kolorystycznych.

LiniaAktuell

Czy to ceramiczne dachówki pokryte kryształową angobą o dyskretnym, 
delikatnym połysku, czy też wersje dachówek o efektownych, błyszczących 
powierzchniach pokrytych modnymi glazurami – w ofercie programowej 
LiniaAktuell znajdują się atrakcyjne alternatywy aranżacji niezwykłej 
architektury i ambitnych przedsięwzięć budowlanych.

LiniaKlassik

Naturalne odcienie kolorów są dostępne głównie w ofercie 
programowej LiniaKlassik.

Naturalna czerwień jako klasyczny kolor dachówki ceramicznej i osiem 
różnych wariantów angoby tworzą spektrum naturalnych kolorów od 
starej czerwieni do czarnego łupka.

Przetwarzamy naszą najlepszą glinę dla klientów o najwyższych wymaganiach
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Możliwość wykonania innych kolorów na zapytanie.

Kolory specjalne

Dachówka zakładkowa Vario®

Piano

Ravensberger

Dacapo Dachówka  
uniwersalna

Dachówka 
marsylka

Garant

Dachówka  
Holenderka

Karpiówka  

czerwień  
indyjska

Stopnie połysku: Połysk matowy: naturalna czerwień, angoba, wypalane redukcyjnie | Połysk pośredni: angoba krystaliczna | 
Wysoki połysk: glazura Trend, glazura Marcato®. Dachówka jest wypalanym produktem naturalnym. Różnice w kolorach i lekkie 
odpryski uwarunkowane właściwościami surowców są nieuniknione.
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